



ALLEGATO “A”
Lotto n°1 

SISTEMA C.E.C. PER ADULTI CON PATOLOGIE DI MAGGIORE  INCIDENZA  con eventuale V. A. V. D.

Sistema ossigenante per circolazione extracorporea  adulti 

Descrizione: Ossigenatore a membrana del tipo fibra cava microporosa, con scambiatore di calore integrato ed una riserva rigida specificatamente concepita per il drenaggio venoso assistito con vuoto.              

Caratteristiche Tecniche:

· Flusso sangue max suggerito 8,0 l/min.

· Membrana a fibre cave in polipropilene microporoso  

· Le superfici interne devono essere trattate con un sistema coating non eparinizzato. 

· Superficie di scambio gassoso 1,87 mq 

· Scambiatore di calore integrato con alta superficie di scambio min. 0.14 mq.

· Riserva venosa rigida a sistema aperto con capacita di 4300 ml, con valvola di sovrappressione  incorporata

· Volume statico di riempimento (modulo ossigenante+scambiatore di calore)250 ml

· possibilità di ruotare il connettore da ½ del ritorno venoso e la corona delle connessione degli aspiratori a 180° circa

· Atossico, non pirogeno, fornito assemblato, confezione singola, sterile, monouso.

Linee  CEC Adulti 

Descrizione: Come da disegno allegato  -C.E.C.-

Caratteristiche tecniche

Il circuito è personalizzato a secondo delle esigenze del reparto di Cardiochirurgia ed eventualmente modificabile con il variare delle esigenze di sala operatoria.

Le superfici interne del circuito devono essere trattate con un sistema Coating (Stessa formula del sistema ossigenante) non eparinazzato, in materiale d’assoluta trasparenza, memoria della forma, stabilità al variare della temperatura.

Il circuito deve essere confezionato in :

· Pacco Tavolo 

confezionato in doppia busta, in vassoio specificamente adatto ad alta densità, contenente :

-  n° 3 linee d’aspirazione in PVC S da 1/4 x 1/16 cm 300   

- Linea artero-venosa in PVC S 3/8x3/32 cm 210 e 1/2x3/32 cm 210 collegato con raccordo 3/8 x ½. 

-  placca fissatubi già  inserita

· Pacco Perfusionista

confezionato in  busta separata contenente: 

 - 
n° 1 linea di spurgo con valvola unidirezionale.

 -
n° 2 linee rilevamento pressione completa di cameretta x protezione                          
manometro.

-  linea del sottopompa in silicone 1/2x3/32 cm 60 comprensiva di  prolungamenti  in 
PVC S 3/8 x3/32 cm 75 per collegamento all’ossigenatore.

-  tre linee  di aspirazione in PVC S 1/4 x1/16 comprensiva di sottopompa in silicone 
3/8 x 3/32 cm 60 con raccordo finale 3/8 x ¼   L.L. 

- n°2 valvole a membrana regolatrici di vuoto, che consentano di mantenere una 
depressione costante attraverso immissione di aria con flusso variabile 
dall’esterno
 Controllo della pressione negativa da -160 a -210 mmHg circa vedi allegato 1B–pg 2

-  linea gas da 1/4 x 1/16 comprensiva di filtro gas. 

-  Linea di riempimento rapido in PVC S  1/4 x 1/16 cm 100 provvista di morsetto di 
chiusura e perforatore con presa d’aria.

- Raccordi di varie misure  rubinetti e fascette stringi tubi.

Tutte le linee del circuito devono avere nelle parti terminali i tappi protettivi. 

· Circuito Coating per cardioplegia iperpotassica:

                      Descrizione:  Come da disegno allegato – 1A – pg 3 

         Caratteristiche Tecniche:

Set Coating per cardioplegia iperpotassica, tubo in PVC trasparente morbido con: 

-   Raccordo ¼ x ¼  L.L. con  n° 2 rubinetti a tre vie.

          -   Linea di rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro                      

         -   Linea di ricircolo.

Il circuito deve essere bipartito in pacco tavolo e pacco perfusionista.

Il confezionamento finale in busta e/o scatola contenente n° 3 pezzi, con etichettatura  visibile data di sterilità  e data di confezionamento.

Consumo presunto annuo: 600 + 20 pezzi di riserva del pacco tavolo oltre il consumo previsto, confezionati sterili in doppia busta, senza ulteriori oneri per questa stazione appaltante e a richiesta della Cardiochirurgia.
Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto  40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°2 

SISTEMA PER C. E. C.  PER  ADULTI   CON PARTICOLARE SENSIBILITA’  ALLE  SUPERFICI  DI  CONTATTO.

Sistema ossigenante per circolazione extracorporea  adulti 

Descrizione: Ossigenatore a membrana del tipo fibra cava microporosa, con scambiatore di calore integrato ed una riserva rigida superiore a 4500ml concepita anche per il drenaggio venoso assistito con vuoto.              

Caratteristiche Tecniche:

· Flusso sangue max suggerito 7,0 l/min.

· Membrana a fibre cave in polipropilene microporoso  

· Le superfici interne devono essere trattate con un sistema coating . 

· Superficie di scambio gassoso 1.8 mq circa.

· Scambiatore di calore integrato in poliuretano ad alta efficienza e biocompatibilità, superficie pari a 0.4 mq .

· Riserva venosa rigida a sistema aperto, capacità totale della riserva oltre i 4200ml

· Volume statico di riempimento (modulo ossigenante+scambiatore di calore) 215ml
· Possibilità di ruotare il connettore da ½ del ritorno venoso .

· Monouso, atossico, non pirogeno, fornito assemblato sterile, in confezione singola.

Linee  CEC Adulti 
Descrizione: Come da disegno allegato   -C.E.C.-
Caratteristiche tecniche

Il circuito è personalizzato a secondo delle esigenze del reparto di Cardiochirurgia ed eventualmente modificabile con il variare delle esigenze di sala operatoria 

Le superfici interne del circuito devono essere trattate con un sistema Coating (Stessa formula del sistema ossigenante), in materiale d’assoluta trasparenza, memoria della forma, stabilità al variare della temperatura.

Il circuito deve essere confezionato in :

· Pacco Tavolo 

confezionato in doppia busta, in vassoio specificamente adatto ad alta densità, contenente :

-  n° 3 linee d’aspirazione in PVC S da 1/4 x 1/16 cm 300   

- Linea artero-venosa in PVC S 3/8x3/32 cm 210 e 1/2x3/32 cm 210 collegato con 
raccordo 3/8 x ½. 

· placca fissatubi già  inserita .

· Pacco perfusionista

confezionato in  busta separata contenente: 

- una linea di spurgo con valvola unidirezionale.

- due linee rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro.

- linea del sottopompa in silicone 1/2x3/32 cm 60 comprensiva di prolungamenti in 

PVC S 3/8 x3/32 cm 75 per collegamento all’ossigenatore.

- tre linee di aspirazione in PVC S 1/4x1/16 comprensiva di sottopompa in silicone  

3/8 x 3/32 cm 60 con raccordo finale 3/8 x ¼   L.L. 

- n° 2 valvole a membrana regolatrici di vuoto che consentono di mantenere una 
depressione costante attraverso l’immissione di aria con flusso variabile dall’esterno. 
Controllo della pressione negativa da -160 a -210 mmHg circa vedi allegato 1B–pg 2

- linea gas da 1/4 x 1/16 comprensiva di filtro gas. 

- Linea di riempimento rapido in PVC S  1/4x1/16 cm 100 provvista di morsetto di 
chiusura e perforatore con presa d’aria.

- Raccordi di varie misure  rubinetti e fascette stringi tubi.

Tutte le linee del circuito devono avere nelle parti terminali i tappi protettivi. 

· Circuito Coating per cardioplegia iperpotassica


Descrizione:  Come da disegno allegato – 1A– pg 3

        Caratteristiche Tecniche:

         Set Coating per cardioplegia iperpotassica, tubo in PVC trasparente morbido con  

        - Raccordo ¼ x ¼  L.L. con  n° 2 rubinetti a tre vie.

        - Linea di rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro 

 - Linea di ricircolo.

         Il circuito deve essere bipartito in pacco tavolo e pacco perfusionista.

Il confezionamento finale in busta e/o scatola contenente n° 3 pezzi, con etichettatura         visibile data di sterilità e data di confezionamento.


Consumo presunto annuo: 200 + 20 pezzi di riserva del pacco tavolo oltre il consumo previsto, confezionati sterili in doppia busta, senza ulteriori oneri per questa stazione appaltante e a richiesta della Cardiochirurgia.

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto  40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°3 

SISTEMA PER C.E.C. CON AMPIA SUPERFICIE OSSIGENANTE 

Sistema ossigenante per circolazione extracorporea adulti 

Descrizione: Ossigenatore a membrana del tipo fibra cava microporosa con alta superficie di scambio, con scambiatore di calore integrato ed una riserva rigida con  possibilità di applicazione del  drenaggio venoso assistito con vuoto.              

Caratteristiche Tecniche:

· Flusso sangue max suggerito 7,0 l/min.

· Membrana a fibre cave in polipropilene microporoso   

· Le superfici interne devono essere trattate con un sistema  coating. 

· Superficie di scambio gassoso minimo 2,5 mq .

· Scambiatore di calore integrato minimo 0.20 mq.

· Riserva venosa rigida a sistema aperto

· Volume statico di riempimento (modulo ossigenante+scambiatore di calore)250 ml 

· possibilità di ruotare il connettore da ½ del ritorno venoso a 180° circa.

· Monouso, atossico, non pirogeno, fornito assemblato sterile in confezione singola.

Linee  CEC Adulti 

       
Descrizione: Come da disegno allegato  -C.E.C.-

      
Caratteristiche tecniche

Il circuito è personalizzato a secondo delle esigenze del reparto di Cardiochirurgia, ed eventualmente modificabile con il variare delle esigenze di sala operatoria 

Le superfici interne del circuito devono essere trattate con un sistema Coating (Stessa formula del sistema ossigenante) non eparinazzato, in materiale d’assoluta trasparenza, memoria della forma, stabilità al variare della temperatura.

Il circuito deve essere confezionato in :

· Pacco Tavolo 


confezionato in doppia busta, in vassoio specificamente adatto ad alta densità, contenente :

-  n° 3 linee d’aspirazione in PVC S da 1/4 x 1/16 cm 300   

-  Linea artero-venosa in PVC S 3/8x3/32 cm 210 e 1/2x3/32 cm 210 collegato con 

raccordo 3/8 x ½. 

· placca fissatubi già  inserita
 Pacco perfusionista

confezionato in  busta separata contenente: 

- una linea di spurgo con valvola unidirezionale.

- due linee rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro.

- linea del sottopompa in silicone 1/2x3/32 cm 60 comprensiva di prolungamenti  in 
PVC S 3/8 x3/32 cm 75 per collegamento all’ossigenatore.

- tre linee  di aspirazione in PVC S 1/4 x1/16 comprensiva di sottopompa in silicone  
3/8 x 3/32 cm 60 con raccordo finale 3/8 x ¼ L.L. 

- n° 2 valvole a membrana regolatrici di vuoto che consentano di mantenere una 
depressione costante attraverso l’immissione di aria con flusso variabile 
dall’esterno. 
- Controllo della pressione negativa da -160 a -210 mmHg circa vedi 
allegato 1B–pg2

- linea gas da 1/4 x 1/16 comprensiva di filtro gas. 

- Linea di riempimento rapido in PVC S  1/4 x 1/16 cm 100 provvista di morsetto di  
chiusura e perforatore con presa d’aria.

- Raccordi di varie misure  rubinetti e fascette stringi tubi.

Tutte le linee del circuito devono avere nelle parti terminali i tappi protettivi. 

· Circuito Coating per cardioplegia iperpotassica


Descrizione: Come da disegno allegato  - 1A -  pg 3

       
Caratteristiche Tecniche:

          
Set Coating per cardioplegia iperpotassica, tubo in PVC trasparente morbido con  

           
- Raccordo ¼ x ¼  L.L. con  n° 2 rubinetti a tre vie.

           
- Linea di rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro 

        
- Linea di ricircolo .

          
Il circuito deve essere bipartito in pacco tavolo e pacco perfusionista.


Il confezionamento finale in busta e/o scatola contenente n° 3 pezzi,                        con etichettatura  visibile data di sterilità  e data di confezionamento.

Consumo presunto annuo: 400 + 20 pezzi di riserva del pacco tavolo oltre il consumo previsto, confezionati sterili in doppia busta, senza ulteriori oneri per questa stazione appaltante e a richiesta della Cardiochirurgia.

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto  40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°4 

SISTEMA PER C. E. C. ( Per  piccoli Adulti - pediatrico) 

Sistema ossigenante x circolazione extracorporea Piccoli adulti e pediatrico  
Descrizione: Ossigenatore a membrana del tipo fibra cava microporosa, con scambiatore di calore integrato ed una riserva rigida non superiore a 3200ml suddivisa in (riserva venosa e cardiotomica ). 

Caratteristiche Tecniche:

· Flusso sangue max suggerito  5,0 l/min.

· Membrana a fibre cave in polipropilene microporoso  

· Le superfici interne devono essere trattate con un sistema coating non eparinizzato. 

· Superficie di scambio gassoso 1,1 mq circa.

· Scambiatore di calore integrato.

· Riserva venosa rigida a sistema aperto, con connettore ritorno venoso ½ - 3/8 (provvisto di adattatore), capacità totale della riserva venosa max 3200ml circa.

· Volume statico di riempimento (modulo ossigenante+scambiatore di calore)160 ml

· possibilità di ruotare il connettore da ½ - 3/8 del ritorno venoso e la corona delle connessione degli aspiratori a 180° circa.

· Monouso, atossico, non pirogeno, fornito assemblato sterile, in confezione singola.

Linee  CEC Piccoli Adulti e pediatrico 

Descrizione: Come da disegno allegato -C.E.C.- pg3 con variante sullo shunt arterovenoso 3/8 x 3/8.

Caratteristiche tecniche

Il circuito è personalizzato a secondo delle esigenze del reparto di Cardiochirurgia, ed eventualmente modificabile con il variare delle esigenze di sala operatoria.

Le superfici interne del circuito devono essere trattate con un sistema Coating (stessa formula del sistema ossigenante) non eparinazzato, in materiale d’assoluta trasparenza, memoria della forma, stabilità al variare della temperatura.

Il circuito deve essere confezionato in :

· Pacco Tavolo 


confezionato in doppia busta, in vassoio specificamente adatto ad alta densità, contenente :

         -  n° 3 linee d’aspirazione in PVC S da 1/4 x 1/16 cm 300   

         -  Linea artero-venosa in PVC S 3/8x3/32 cm 210 e 3/8x3/32 cm 210 collegato con raccordo 3/8x3/8; le parti terminali devono essere dotate, dalla parte non connessa al raccordo, di capsule protettive (rosso e blu) ed i due tubi devono essere identificati con fascette indicatrici alle loro estremità per distinguere la sezione arteriosa da quella venosa (rosso e blu).    

         - placca fissatubi già  inserita .

· Pacco perfusionista

confezionato in  busta separata contenente: 

-  una linea di spurgo con valvola unidirezionale.

- due linee rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro.

- linea del sottopompa in silicone 1/2x3/32 cm 60 comprensiva di prolungamenti  in PVC S 3/8 x3/32 cm 75 per collegamento all’ossigenatore.

- tre linee  di aspirazione in PVC S 1/4 x1/16 comprensiva di sottopompa in silicone  3/8 x 3/32 cm 60 con raccordo finale 3/8 x ¼   L.L. 


- n° 2 valvole a membrana regolatrici di vuoto, che consentono di mantenere una depressione costante attraverso l’immissione di aria con flusso variabile dall’esterno 
 - Controllo della pressione negativa da -160 a -210 mmHg circa vedi allegato 1B–pg 2

- linea gas da 1/4 x 1/16 comprensiva di filtro gas. 

- linea di riempimento rapido in PVC S  1/4x1/16 cm 100 provvista di morsetto di chiusura e perforatore con presa d’aria.

- Raccordi di varie misure  rubinetti e fascette stringi tubi.

Tutte le linee del circuito devono avere nelle parti terminali i tappi protettivi. 

· Circuito Coating per cardioplegia iperpotassica

                     Descrizione: Come da disegno allegato  - 1A – pg 3

        Caratteristiche Tecniche:

         Set Coating per cardioplegia iperpotassica, tubo in PVC trasparente morbido con:  

         - Raccordo ¼ x ¼  L.L. con  n° 2 rubinetti a tre vie.

         - Linea di rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro 

          -Linea di ricircolo .     


Il circuito deve essere bipartito in pacco tavolo e pacco perfusionista.


Il confezionamento finale in busta e/o scatola contenente n° 3 pezzi,                        con etichettatura  visibile data di sterilità  e data di confezionamento.

Consumo presunto annuo: 100 + 10 pezzi di riserva del pacco tavolo oltre il consumo previsto sterili in doppia busta, senza ulteriori oneri per questa stazione appaltante e a richiesta della Cardiochirurgia.

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto  40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto  n°5 

SISTEMA PER ASSISTENZE CARDIORESPIRATORIE 

Descrizione del prodotto: Dispositivo per assistenze cardiocircolatorie pompa centrifuga ed ossigenatore  certificato almeno per la durata di 14 gg .

Caratteristiche Tecniche

Le superfici interne del circuito devono essere trattate con un sistema Coating (Stessa formula del sistema ossigenante), in materiale  d’assoluta trasparenza.
Sistema integrato composto da :

- Campana per pompa centrifuga con basso volume di riempimento 32 ml;

- ossigenatore a fibre cave in polimetilpentene con superficie pari a 1.8mq ; 

- Scambiatore di calore in poliuretano ad alta efficienza e biocompatibilità con superficie pari a 0.4 mq

- volume di priming ossigenatore  215 ml ;

- circuito per adulti .

Atossico, non pirogeno, fornito assemblato in confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°6

DISPOSITIVO DI FILTRAGGIO(per RIMOZIONE EMBOLI GASSOSI)      

Descrizione del prodotto: Trappola per bolle per CEC adulti e pediatrica 

Caratteristiche Tecniche:

Struttura esterna in policarbonato trasparente con filtro interno in poliestere da 170 micr. Ingresso sangue tangenziale, uscita in basso; via di spurgo con rubinetto a 3 vie.

Adulti: volume priming 150 ml
Pediatriche: volume priming 50 ml 

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 1200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

CANNULE  VENOSE       
Lotto  n°7 

Descrizione del prodotto: Cannule Venose  doppio stadio (Atrio - cavali )

Caratteristiche  Tecniche:

Cannula venosa a due stadi monolitica con armatura interna in monofilo metallico sagomato a spirale; connettore da ½ ed indicatore di profondità d’introduzione per facilitare  il posizionamento della stessa.

Misure 28/36 –32/40 – 34/46 – 36/51 Fr

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 1000

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°8 

Descrizione del prodotto: Cannula  venosa retta monostadio

Caratteristiche Tecniche:

Cannula venosa in PVC, dotata di armatura metallica che impedisca angolature, con punta arrotondata multiporte e foro centrale e fori simmetrici sulla parete della punta.

Da 12 a 16 Fr con connessione da 1/4

Da 18 a 24 Fr con doppia connessione 1/4 e 3/8

Da 26 a 34 Fr con connessione da 3/8

Da 36 e 40 Fr con connessione da ½

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 500

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°9

Descrizione del prodotto: Cannula venosa monostadio malleabile

Caratteristiche Tecniche:

Cannula venosa malleabile in modo tale  da consentire varie angolature senza inginocchiamenti, rinforzata  da rete  metallica incorporata e connessione da 3/8.

Misure  da 28Fr, 30Fr, 32 Fr e 34  Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto n°10

Descrizione del prodotto: Cannula venosa curva ad alto flusso

Caratteristiche Tecniche: 
Cannula venosa curva ad angolo retto,  rinforzata da rete metallica incorporata e con punta metallica; connessione 3/8  

Misure da   12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo:  300

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

CANNULE  ARTERIOSE
Lotto n°11

Descrizione del prodotto: Cannula arteriosa con possibilità di inserimento percutanea

Caratteristiche Tecniche:

Cannula per arteria succlavia, dotata di punta retta, anello di fissaggio scorrevole  per ancoraggio, provvista di connettore 3/8 e LL, provvista di kit per la possibilità di inserimento percutaneo. 

Diametri  da 18 Fr. a  22 Fr .

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

Lotto  n°12

Descrizione del prodotto: Cannula aortica per ruotine angolata

Caratteristiche Tecniche:

Cannula per perfusione aortica in PVC ad alto flusso, punta angolata, anello di fissaggio che faciliti il posizionamento, armatura interna lungo tutta la lunghezza della cannula per impedire angolature; provvista di connettore 3/8 luer rivolto verso la punta angolata, con tappo poroso per debollaggio. 

Diametri 6.5mm e 8.0mm.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 1200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°13

Descrizione del prodotto: Cannula  aortica  per urgenza retta

Caratteristiche Tecniche:

Cannula costituita da un tubo in PVC trasparente, monolitico, dotata di anello di ancoraggio scorrevole sul corpo della cannula; connettore in policarbonato da 1/4x3/8  luer per debollaggio. La punta della cannula deve essere non traumatica, ma sufficientemente rigida da consentire adeguata introduzione nel sito d’applicazione.

Misure da 20Fr, 22Fr, 24Fr; 
lunghezza circa 25cm.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 500

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto n°14

Descrizione del prodotto: Cannula arteriosa

Caratteristiche Tecniche:

Cannula x arco aortico ed arteria succlavia, punta retta a becco di flauto con anello fisso x ancoraggio, LL superiore; punta di materiale plastico generato da unico pezzo

Diametri da 6.5mm a 8.0mm.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

CANNULE  PERCUTANEE
Lotto n°15

Descrizione del prodotto: Cannula Venosa femorale doppio stadio  percutanea

Caratteristiche  Tecniche:

Cannula venosa in Poliuretano, lunghezza di 80cm circa rinforzate con filo metallico che garantisca flessibilità x un corretto posizionamento.  Con connettore 3/8 o 1/ 2 

Misure dal 22 Fr al  25 o di frenciaggio similare Fr. 

Kit d’inserzione completo per tecnica  Seldinger.

Sterile  e  monouso

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°16

Descrizione del prodotto: Cannula Venosa femorale percutanea

Caratteristiche  Tecniche:

Cannula venosa in Poliuretano della lunghezza di 80cm circa rinforzata con filo metallico che garantisca flessibilità per un corretto posizionamento; connettore 3/8; comprensiva del kit d’inserzione completo con tecnica Seldinger

Misure dal 15 Fr al 28 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°17

Descrizione del  prodotto: Cannula  Arteria femorale per cutanea

Caratteristiche  Tecniche:

Cannula arteriosa in Poliuretano della lunghezza di 50cm circa rinforzata con filo metallico che garantisca flessibilità per un corretto posizionamento; connettore 3/8; comprensiva del kit d’inserzione completo con tecnica Seldinger

Misure dal 15 Fr al 21 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

CANNULE PER CARDIOPLEGIA 
Lotto  n°18

Descrizione del prodotto Ago x cardioplegia anterograda x interventi in minitoracotomia

Caratteristiche tecniche

Ago per  infusione cardioplegica in bulbo aortico con attacco Luer-lock femmina e adeguato sistema di minimizzazione rischio di punture accidentali.

Misure  12ga e 14 ga; lunghezza 30 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 250

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5
Lotto  n°19

Descrizione del  prodotto: Ago per cardioplegia anterograda con vent

Caratteristiche Tecniche:

Ago per  infusione cardioplegica in bulbo aortico con linea di ventaggio e  adeguato sistema di minimizzazione rischio di punture accidentali; attacco Luer-lock femmina.

Misure da 12ga e 14ga.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 1200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°20

Descrizione del prodotto: Ago per cardioplegia retto

Caratteristiche Tecniche:

Ago per infusione cardioplegica in bulbo aortico con adeguato sistema di minimizzazione rischio di punture accidentali e attacco Luer-lock femmina.

Misure da 12ga a 16ga.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°21

Descrizione del  prodotto: Cannula per perfusione coronarica diretta

Caratteristiche Tecniche:

Cannula per perfusione coronarica diretta con palloncino autogonfiabile in lattice, retta ed angolata, con adattatore terminale Luer-lock.

Misure da 4-6-9- mm.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 500

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°22

Descrizione del prodotto: Cannula per perfusione coronaria anterograda

Caratteristiche Tecniche:

Cannula coronarica a punta concava e convessa morbida in Silicone, tubo sagomabile in acciaio inossidabile; terminale cannula: raccordo di bloccaggio femmina tipo luer. 

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 35

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

Lotto  n°23

Descrizione del prodotto: Cannula per perfusione coronaria

Caratteristiche Tecniche:

Cannula x perfusione coronarica con punta a cestello con asta sagomabile in acciaio inossidabile; la cannula termina con un raccordo di bloccaggio femmina tipo luer.

Misure 10Fr, 12Fr e 14Fr.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°24

Descrizione del prodotto: Adattatore perfusione coronarica

Caratteristiche  Tecniche:

Adattatore x perfusione coronaria costituito da 3 linee connesse a y: 2 con connettori luerlock maschio lunghe circa 15cm e la singola con luerlock femmina di circa 9cm

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 25

Lotto  n°25

Descrizione del prodotto: Cannula per cardioplegia retrograda

Caratteristiche Tecniche:

Cannula con mandrino d’inserimento e con manipolo direzionabile con il pollice, munita di rubinetto nella parte distale; palloncino preferibilmente in poliuretano.

Misure  12Fr e 14Fr; lunghezza  standard.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 150

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 25

Lotto n°26

Descrizione del prodotto: Adattatore x infusione cardioplegica in minitoracotomia

Caratteristiche tecniche

Adattatore per perfusione coronarica ad Y in PVC morbido, provvisto di clamps per controllare individualmente il flusso dei due rami. La Y deve avere la parte singola con braccio di 8cm circa avente un terminale luer maschio; la parte doppia con i bracci di 15cm circa aventi l’uno un terminale luer femmina e l’altro un terminale conico per il ventaggio.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo:  250

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 25

CANNULE  VARIE
Lotto  n°27

Descrizione del prodotto: Aspiratori per cavità pericardica

Caratteristiche Tecniche:

Aspiratore per cavità pericardica  dotato di punta strutturata in PVC morbido di tipo siliconico, con fori per suzione. Connettore da ¼.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 1200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 25

Lotto  n°28

Descrizione del prodotto: Catetere per aspirazione ventricolare

Caratteristiche Tecniche:

Catetere per aspirazione ventricolare da 20Fr con otturatore in acciaio malleabile; punta atraumatica in silicone con fori; connettore da ¼. 

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 700

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 25

Lotto n°29

Descrizione del prodotto: Soffiatore coronarico

Caratteristiche Tecniche:

Soffiatore coronarico in acciaio malleabile provvisto di impugnatura in PVC e filtro da 0,2 micron; linea di infusione aria e fluidi.

Lunghezza minima 300 cm.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 1200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 25

Lotto  n°30

Descrizione del prodotto: Shunt coronarico

Caratteristiche Tecniche:

Shunt coronarico in silicone trasparente radiopaco, con punte a becco di flauto; munito di filo di repere  per occlusione temporanea dell’arteria coronaria. Adeguata lunghezza dello shunt rispetto al diametro.

Misure da: 1; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2.75 mm.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 400

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

Lotto  n°31

Descrizione del prodotto: Cannule selettive per perfusione anterograda cerebrale

Caratteristiche Tecniche:

Cannula in silicone rinforzato con palloncino in silicone per ancoraggio dei vasi epiaortici, gonfiabile manualmente con sistema  per valutare l’aderenza al vaso e con scala graduata per l’inserimento nel vaso.

Msure da 4,7 mm e 6,7 mm. 

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto: 200

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 30

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

· Gamma delle misure 5

PALLONI PER CONTROPULSAZIONE

Lotto  n°32

Descrizione del prodotto: Kit pallone per contropulsazione aortica

Caratteristiche Tecniche:

Kit costituito da: un catetere a doppio lume a palloncino in poliuretano trasparente da 34cc a 50cc, radiopaco, diametro da 7,5-8Fr su tutta la lunghezza; una guida J; un dilatatore da 7.5 - 8Fr; un  introduttore valvolato armato; un rubinetto a tre vie;  una prolunga per linea di pressione; dispositivo di fissaggio del catetere senza sutura.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 400

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 35

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

Lotto n°33

Descrizione del prodotto: kit d’inserimento per contropulsazione:

Caratteristiche Tecniche

Kit d’inserimento per contropulsatori costituito da: introduttore valvolato; dilatatori;  guida J; rubinetto a tre vie; prolunga per line di pressione.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 35

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

Lotto  n°34

Descrizione del prodotto: Kit inserzione femorale arteriosa

Caratteristiche Tecniche:

Kit per inserzione femorale costituito da: cannula femorale arteriosa con introduttore;  lama da bisturi; ago da 18 ga per inserzione secondo la tecnica di Seldinger; guida 0.038 x 100cm; Dilatatori 8/10F e 12/14F.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 35

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

Lotto n°35

Descrizione del prodotto: Kit per inserzione femorale venosa

Caratteristiche Tecniche:

Kit per inserzione femorale costituito da: cannula femorale venosa con introduttore; lama da bisturi; ago da 18 ga per inserzione secondo la tecnica di Seldinger; guida 0.038 x 150cm; Dilatatori 8/10F e 12/14F.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo:100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 35

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 20

CIRCUITI VARI

Lotto n°36

Descrizione del prodotto Deflussori per infusione soluzione cardioplegica cristalloide: come da disegno allegato  - 1 - 

Caratteristiche tecniche

Deflussore in idoneo materiale medicale per infusione della soluzione cardioplegica cristalloide, doppio ago, con camera di gocciolamento munita di filtro, attacco terminale luer lock.

Confezione singola in doppia busta , sterile , monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°37

Descrizione del prodotto: Drenaggio venoso assistito con vuoto: come da disegno allegato  -  - 

Caratteristiche tecniche

Linea in PVC da 1/4 x 1/16 lunghezza standard con y assemblata, con separatore di umidità con filtro gas e valvola di soprapressione.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

Lotto  n°38

Descrizione del prodotto: Kit  per emoconcentratore

Caratteristiche Tecniche:

Kit assemblato e prelevato costituito da una membrana in polisulfone asimmetrico ad altissima permeabilità e biocompatibilità. Possibilità di uso senza applicazioni del vuoto. Priming limitato.

Fornito di relativo circuito con tubi da 3/16 con attacco terminale L.L. inserito nella confezione.

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 400

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

Lotto  n°39

Descrizione del prodotto: Circuito x C.E.C. in mini accesso - come disegno allegato 
Caratteristiche  Tecniche:

Circuito per drenaggio dalla vena giugulare e/o vena femorale costituito da un unico pacco, distinto internamente in due ulteriori confezioni contenenti:

· Pacco A: Circuito composto da due tubi coating in PVC, diametro 3/8x3/32, con memoria di forma, lunghi rispettivamente 180cm., uniti tramite connettore retto da 3/8x3/8. Le parti terminali devono essere dotate, dalla parte non connessa al raccordo, di capsule protettive (rosso e blu) ed i due tubi devono essere identificati, per distinguere la sezione arteriosa da quella venosa (rosso e blu ).     

· Pacco B : Tubo coating in PVC, diametro 3/8x3/32, lunghezza 180cm. Dotato alle estremità di capsule protettive terminali e fascette indicatrici tutte di  colore blu.

Confezionamento singoli pacchi: doppia busta sterile avvolti in unico pacco esterno.

Consumo presunto annuo: 250

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°40

Descrizione del prodotto: Circuito per perfusione anterograda cerebrale come da disegno allegato – 2- 
Caratteristiche tecniche

· Pacco Tavolo

Linea in PVC da 1/4x1/16, lunghezza 200cm assemblata con derivazione a “Y” collegata a due terminali in PVC da ¼ x 1/16 di 30cm forniti di  “clamp “ di chiusura e alle estremità di  raccordi ¼ - L.L.

· Pacco perfusionista

Linea in PVC S 1/4x1/16 comprensiva di sottopompa in silicone 3/8x3/32 60cm corredato di raccordi  3/8 x ¼   di cui uno  L.L. collegato ad un tubo in PVC ¼ x 1/16 di 15cm con raccordo finale ¼ x ¼ . 

Linea di rilevamento pressione completa di cameretta per protezione manometro.             

Linea di ricircolo  in PVC di  cm 100 con terminali  L.L.  maschio .

Confezione singola, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 100

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento e assemblaggio 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n°41

Descrizione del prodotto: Cupola per trasduttore di pressione

Caratteristiche tecniche

Cupola dotata di impanatura universale, compatibile con trasduttore di pressione tipo Bentley-Trantec.

Confezione singola , sterile , monouso.

Consumo presunto annuo: 50

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Compatibilità 15

Lotto  n° 42 

Descrizione del prodotto: Scambiatore di calore

Caratteristiche Tecniche:                      

Kit assemblato costiuito da una serpentina o corrugato pieghettato in acciaio inox medicale al cui interno tramite raccordi “Hansen” puo’ circolare acqua, racchiuso in un involucro di policarbonato munito di raccordi per ingresso-uscita sangue di sezione 3/8 con bassa resistenza al flusso. Priming limitato. 

Corredato di circuito dedicato in PVC come da disegno in allegato n° 3.

Confezione singola in doppia busta, sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 150

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

Lotto  n° 43

Descrizione del prodotto: Scambiatore di calore

Caratteristiche Tecniche:

Kit assemblato costituito da una serpentina o corrugato pieghettato in acciaio inox medicale al cui interno tramite raccordi “Hansen” puo’ circolare acqua , racchiuso in un involucro di policarbonato munito di raccordi per ingresso-uscita sangue di sezione 1/4 con bassa resistenza al flusso, con raccordo LL per spurgo dell’aria. Priming limitato. 

Confezione singola in doppia busta , sterile, monouso.

Consumo presunto annuo: 150

Criteri di valutazione

· Qualità e morfologia del prodotto 40

· Confezionamento 5

· Praticità d’uso 15

Lotto n° 44

Descrizione del prodotto: Cannula venosa armata

Caratteristiche tecniche  :

Cannula venosa armata, in PVC trasparente e liscio, connessione da ¼, punta bullet atraumatica; lunghezza 22cm circa

misure da 12Fr,14Fr,16Fr,18Fr,20Fr,22Fr,24Fr

monouso sterile, confezione singola.

Consumo presunto annuo: 100 pz

Criteri di valutazione 

Qualità e morfologia del prodotto 35 punti

Confezionamento 5 punti

Praticità d’uso 10 punti

Gamma delle misure 10 punti

Lotto n° 45

Descrizione del prodotto: Cannula venosa non armata 

Caratteristiche tecniche :

Cannula venosa non armata in PVC trasparente e liscio, connessione da ¼, punta conica atraumatica a pescaggio multiforo

misure 12 Fr , lunghezza 25 cm  circa 

monouso sterile, confezione singola

Consumo presunto annuo: 30 pz


Criteri di valutazione 

Qualità e morfologia del prodotto 30 punti

Confezionamento 5 punti

Praticità d’uso 20 punti

Gamma delle misure 5 punti

Lotto n° 46 

a) Descrizione del prodotto: Linea d’infusione per espianto di fegato e rene (come da disegno allegato)

Caratteristiche tecniche 

· La linea deve essere realizzata in PVC con :

· connettore in policarbonato¼  x ⅜(unica fusione)

· connettore in policarbonato ¼ x ³/16  x  ³/16 (unica fusione)

· protezione nelle parti terminali con capsule

· due spike ventilati

· camera di gocciolamento

· clamp

confezionamento in doppia busta sterile, tossicità uguale a zero

Consumo presunto annuo: 100 pz

b) Descrizione del prodotto: Tubo di scarico per espianto  (disegno allegato)

Caratteristiche tecniche

Tubo in silicone lunghezza 2000mm x ⅜ x  ³/32

Confezionamento in doppia busta sterile, tossicità uguale a zero

Consumo presunto annuo:60 pz

Criteri di valutazione 

Qualità e morfologia del prodotto 30 punti

      Confezionamento e assemblaggio 10 punti

      Praticità d’uso 20 punti

